


FASTLOCK" Carport Holz

Die Montage des Carports erfolgt einfach und schnell,

FASTLOCK™ Carport Holz 2.0/4.0
wird aus BSH-Leimholz hergastell
und ist in Ol odar in Kastanian

farbe erhaltlich. Die Montage arfolgt
aul gam Lntergriond  mil Balkan-
schuhen.

Vorteile von BSH-Leimholz :

B macht grofere Duerschnithz
und Langen mighich

® keing Rissbildung

B basitzi hihere Brandsichear-
hailswarla

B st bestandiger gegen die
Wirkung von Fauchtigkeit
und aggrassiven Stoffen

m hochwerige Oberflache

m hohe Formbestancigkedt
und kaBhaltigkeit

Das multiunklionale  Bogendach
FASTLOOK® Carport Holz ist aln
komplaties Set fur die einfache und
schnelle Montaga. Der Carport aus
Leimholz ist fir Kunden geesignet,
i natodiche Schonbait ued Holz-
Asthatlk zu schitzen wissan. Es
gewahrt Schutz vor Regen, Schnee,

Hawraif, Stag, Somnenstranlen und
falandan Blattam. Der Carport (st
ging ideale Uberdachung fiir Autos,
Fahrrader, Motorrader und Garlen-
mobel. Die Dacheindeckung kann
it klaran ader waillan FASTLOCKS
Lichtplatten ausgeflhrt werdan.




FASTLOCK"® Carport Metall

Die Dacheindeckung besteht aus hochwertigen FASTLOCK® Lichtplatten.

FASTLOCK® Carport  Metall ist

optisch filigran und  Bulferst stabil,
Die Dacheindackung wird abentalls
in weilen oder klaren FASTLOCK®
Lichtplatten angeboten.

Dig  multifuntionale  Uberdachong
FASTLOCK® Carport Metall ist @in
kampleties Set for  die

leichte

Montage. Daz Komplett-Set enthalt
fur die Montage der Camports alle
erforcdarichan Elemanta. Eina dalail-
ligrte Montageanleitung liegt jedem
Carport bei

FASTLOCK® Carport Metall 2.0/4.0
basteht aus Stahlprofiken, dig im
Grauton RAL TO35 pubwerbeschich-
tat sind. Die Montage erfolgt stand-
=ichar aul geegnetam Lintergrindg
(Betonfundament}.

Vorteile des FASTLOCK ©

Carports:

B Das FASTLOCK® Carport ist
ainlach saulear 20 hallan,

m Dig Platten werdan in Formn
aires Bogens mantiert, wo-
cdurch Varschmutzungen durch
dan Fegen waggespllt wird.

B Bai siarkerer Varschmuizung
konren die Platien mil Wassar
oder Seifenlauge genzinigt wier-
dan,

® Flr die Montage dear Carport-
konstruktion aus Metall werdan
folgende Werkzeuge bendtigt:
Krausschiitzschraubendrahar
baw. Akku-Schrauber, Hammer,
Bohmmaschine, Bohrar, Wasser-
waage und ainan Schrauben-
schilbzssal




lcopal GmbH

Vivenotgasse 53 FASTLOCK® Carport 2.0
Hi-1 1 E: Wien I-Hﬂ"m"
Tal: 01/817 55 A9
Fax: 01/817 55 83-18 Techidnehe Grundwents;
T PR ::_I'_:|| _:|| Iﬂ'lf' arl I:IE'r [IE'FEIE"I
Stelle: 2,04 m
Hohe an der hischaten
Stelle: 2,74 m
Abstand pedischen
clen Plostern: 3,20 m

Abatand medischen Plosten
und Wand: 3,04 m
Gewicht: Holz 330 kg,
stahl 210 kg

FASTLOCK®™ Carport 4.0
Holz/Metall

Techniiche Grundwerte;
Grife: 542 % 3.30m
Hohe an der tiefsten
Stelle: 2,07 m l
Hohe an der hichsten
Stelle: 2,60 m F
Abstand pwischen den ; _'fJ'
Plosten: 280 mx 3,20 m
Gewicht: Holz 350 kg,

Stahl 230 kg

www.icopal.at




